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FERMACELL HD
Płyta cementowa do stosowania na fasadach oraz do wykonywania wysokiej 

jakości okładzin przeciwpożarowych. 

Sprawdzona, odpowiednia do stosowania w budynkach na bazie drewna.

Akcesoria FERMACELL Powerpanel (Powerpanel HD i H2O  do stosowania na zewnątrz)
Taśma 
wzmacniająca Klej 

Siatka 
wzmacniająca

Lekka 
wyprawa

Profil  
cokołowy 

Profil 
dylatacyjny

Strona 27 Strona 27 Strona 27Strona 27 Strona 27 Strona 27

FERMACELL Powerpanel H2O
Płyta cementowa do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych oraz na 

fasadach. 

Akcesoria FERMACELL Powerpanel (Powerpanel H2O)

Klej  
do spoin Wkręty

 Tynk do 
nanoszenia 
wałkiem

Masa 
szpachlowa

Finalna masa 
szpachlowa

Strona 26 Strona 26 Strona 26 Strona 21Strona 26

Zdzierak  
do kleju

Strona 29

Klapa 
rewizyjna

System 
uszczelnień

Strona 26 Strona 30

Oznaczenie produktu	 Grubość	 Opis	 Numer	 EAN	 Wymiary	 Paleta			   Ciężar 

	 mm		  produktu	 40 0 7548…	 mm	 Sztuk	 m2 	 kg	 kg/m2

Powerpanel H2O
	 12,5 mm	 Płyta „jednoosobowa”	 75052	 …00497 8	 1250 x 1000	 50	   62,5	   805	 12,5

	 12,5 mm	 Płyta duża	 75049	 …00535 7	 1250 x 2000	 30	   75,0	 1005	 12,5

			   75050	 …00498 5	 1250 x 2600	 30	   97,5	 1269	 12,5

			   75051*	 …00499 2	 1250 x 3010	 30	 112,5	 1456	 12,5

*Dostępne na zamówienie.

Oznaczenie produktu Grubość

mm

Opis Numer 

produktu

EAN

40 0 7548…

Wymiary

mm

Szt. na 

palecie m2 kg

Ciężar

kg/m2

Powerpanel HD
15 mm Płyta „jednoosobowa” 75043 …00417 6 1250 x 1000 60 75 1267 15

15 mm Płyta duża 75030 …00293 6 2600 x 1250 30 97,5 1660 15

75031 …00294 3 3000 x 1250 30 112,5 1915 15
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FERMACELL Powerpanel TE
Element podłogowy cementowy,  

do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Akcesoria FERMACELL  (Powerpanel TE)
Narzędzia 
FERMACELL

Strona 29

Klej do 
jastrychów

Wkręty TE Masa 
szpachlowa

Podsypka 
szybkowiążąca

System 
uszczelnień

Strona 28 Strona 28 Strona 28 Strona 24 Strona 30

Finalna masa 
szpachlowa

Strona 26

Oznaczenie produktu Grubość 

mm

Opis Numer 

produktu

EAN

40 0 7548…

Wymiary 

mm

Szt. na 

palecie

m2 kg Ciężar

kg/m2

Powerpanel TE
25 mm Element podłogowy 

do pomieszczeń mokrych

75070 …00537 1 500 x 1250 60 37,5 963 25
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Elementy zabudowy pryszniców i elementy odpływowe 
FERMACELL Powerpanel TE

Akcesoria FERMACELL (element zabudowy prysznica i element odpływowy)
Zestaw elementów 
odpływu brodzika

System 
uszczelnień

Strona 28 Strona 28

Podsypka 
szybkowiążąca

Strona 24

Oznaczenie produktu Wymiary mm Z rowkiem 

częściowym mm

Opis produktu Numer

40 0 7548…

EAN mm Wymiary

Elementy zabudowy pryszniców i elementy odpływowe Powerpanel TE
Element odpływowy

500x500 mm 600x600 mm Element odpływowy do kuchni publicznych, 
pomieszczeń gospodarczych i natrysków 
publicznych 

75076 …00598 2 500 x 500

Element zabudowy prysznica

1000x1000 mm 1100x1100 mm Element bezbarierowej zabudowy prysznica 75080 …00599 9 1000 x 1000

1200x1200 mm 1300x1250 mm 75081 …00600 2 1200 x 1200
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Oryginalne akcesoria FERMACELL

Tylko oryginalne akcesoria marki 
FERMACELL zostały przetestowane 
odpowiednio do wymagań 
i właściwości wyrobów FERMACELL. 
Przeprowadzone testy potwierdzają 
zarówno przeznaczenie produktów 
do poszczególnych zastosowań, jak 
i jakość produktów. 
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Akcesoria do płyt gipsowo- 
-włóknowych FERMACELL

nowość

Oznaczenie wyrobu Objętość

ml

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Opak na 

palecie

Zużycie

Klej do spoin 310 ml
310 ml kartusze

Do bezpiecznego i trwałego  

łączenia ze sobą krawędzi 

płyt; ze specjalną końcówką 

ułatwiającą nanoszenie kleju

79023 …00168 7 25 48 około 20 ml/m spoiny,

około 22 m2 powierzchni ściany (płyty 

duże),

około 11 m2 powierzchni stropu (płyty 

małe),

Oznaczenie wyrobu Objętość

ml

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Opak. na 

palecie

Zużycie

Klej do spoin greenline

kartusze
Klej nie wymagający specjalnego 
oznakowania, umożliwiający 
trwałe łączenie płyt gipsowo-
włóknowych FERMACELL.  
Ze specjalną końcówką 
ułatwiającą nanoszenie kleju

79024 …014397 25 48 około 20 ml/m spoiny,

około 22 m2 powierzchni ściany 

(płyty duże),

około 11 m2 powierzchni stropu 

(płyty małe),

Oznaczenie wyrobu Objętość

ml

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Opak. na 

palecie

Zużycie

Klej do spoin 580 ml
580 ml w folii

Do bezpiecznego i trwałego 

łączenia ze sobą krawędzi 

płyt; ze specjalną końcówką 

ułatwiającą nanoszenie kleju

79029 …00204 2 20 33 około 20 ml/m spoiny,

około 40 m2 powierzchni ściany (płyty 

duże),

około 20 m2 powierzchni stropu (płyty 

małe),

Oznaczenie wyrobu Wymiary

mm

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk / 

paczkę

Paczek/ 
opak.
zbior.

Zużycie/m2

ściana

strop

Wkręty (+bit) Do wykonywania poszyć

3,9 x 30  jednowarstwowych konstrukcji 79011 …00160 1 1000 10 20 - 26 szt 16 - 22 szt.

drewnianych lub  metalowych 79021 …00166 3 250 40

3,9 x 40 Do wykonywania poszyć jedno lub 

dwuwarstwowych konstrukcji drew-

nianych lub metalowych

79047 …01402 1 1000 10 20 - 26 szt. 16 - 22 szt.

3,9 x 55 Do wykonywania poszyć jedno lub 

wielowarstwowych konstrukcji 

drewnianych lub metalowych

79053 …01401 4 1000 10 20 - 26 szt. 16 - 22 szt.

Oznaczenie wyrobu Wymiary

mm

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk / 

paczkę

Paczek/ 
opak.
zbior.

Zużycie/m2

ściana

strop

Wkręty z ostrzem wiercącym (+bit)
3,5 x 30 BS Do wykonywania poszyć jed-

nowarstwowych wzmocnio-
nych konstrukcji metalowych.

79052 …01404 5 1000 10 20 - 26 szt. 16 - 22 szt.

79048 …01403 8 250 40

3,5 x 25 BS 79025 …001700 1000 10
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Akcesoria do płyt gipsowo-
-włóknowych FERMACELL

Oznaczenie wyrobu Wymiary

mm

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk / 

paczkę

Paczek/ 
opak.
zbior.

Zużycie/m2

ściana

strop

Wkręty na taśmie plastikowej 
3,9 x 30 Mag. Do wykonywania poszyć jednowar-

stwowych konstrukcji drewnianych 

lub metalowych. Na plastikowej 

taśmie umożliwiającej lepszą orga-

nizację pracy i szybszy montaż. 

Nadają się do wszystkich wkręta-

rek z podajnikiem.

79049 …014007 1000 10 20 - 26 szt. 16 - 22 szt.

(50x20)

Oznaczenie wyrobu Objętość

kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Masa szpachlowa
5 kg Do spoinowania płyt FERMACELL 

bez lub z taśmą zbrojącą

79001 …001533 144 około 0,2 kg/m2 dla spoin grubości 10 mm płyty 

małe i krawędź TB,

około 0,1 kg/m2 w przypadku płyt na całą wysokość 

ściany.

20 kg 79003 …005449 48

Oznaczenie wyrobu Objętość

kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Klej gipsowy
20 kg Służy do przyklejania płyt 

FERMACELL bezpośrednio do 

muru.

79043 …00255 4 48 około 3–4 kg/m2.

Oznaczenie wyrobu Objętość  

l

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Kubełk./ 

1 palecie

Zużycie

Finalna masa szpachlowa
3 l Masa szpachlowa do 

wygładzania powierzchni, 
pokrywania powierzchni gładzią, 
w celu osiągnięcia jakości 
wykończenia powierzchni Q4

79007 …00593 7 96 pokrywanie całych powierzchni gładzią

około 0,17 l/m2.10 l 79002 …00215 8 44

Oznaczenie wyrobu Pojemność Opis Numer EAN Kubełk./ Zużycie

mm wyrobu 40 0 7548… 1 palecie

Tynk do nanoszenia wałkiem

10 kg Do bezpośredniego użycia, jako ostatnia 
warstwa wykończenia powierzchni.
Nadaje się do nanoszenia na płyty 
gipsowo-włóknowe FERMACELL oraz płyty 
Powerpanel H2O.

79168 …01443 4 40 około 0,5 kg/m2 na warstwę.

nowość

Oznaczenie 

wyrobu

Objętość

kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego
5 kg

25 kg

Do pokrywania gładzią całych 

powierzchni ścian i stropów

Optymalna przyczepność na 

krytycznych podkładach 

79088 …00591 3 160 1 000 g/m2

przy warstwie grubości 1 mm79089 …00592 0 32
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Akcesoria do płyt gipsowo- 
-włóknowych FERMACELL

Akcesoria do wykańczania 
budynków drewnianych

Oznaczenie wyrobu Szerokość
mm

Opis Numer 
wyrobu

EAN
40 0 7548…

Sztuk/ 
1 palecie

Opak. na palecie

Wałek piankowy

180 mm Do szybkiego, łatwego nanoszenia 

optymalnej grubości powłok tynkarskich 

przeznaczonych do nanoszenia wałkiem.

79170 …01454 0 40 16

nowość

Oznaczenie wyrobu Długość

m

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Zużycie

Taśma wzmacniająca
50 m Taśma z włókna szklanego 

o szerokości 70 mm,
w celu wzmocnienia spoin 
pod tynki strukturalne.

79026 …00192 2 180 wg potrzeb

Oznaczenie wyrobu Długość

m

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Zużycie

Taśma wzmacniająca TB
45 m Tkanina zbrojąca z włókna 

szklanego.
Samoprzylepna taśma z włókna 
szklanego o szerokości 60 mm 
do zbrojenia szczelin pomiędzy 
płytami FERMACELL TB.

79028 …00416 9 30 wg potrzeb

Oznaczenie wyrobu Długość

m

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Zużycie

Papierowa taśma wzmacniająca
75 m Papierowa taśma wzmacniająca

Szerokość 53 mm

do zbrojenia szczelin pomiędzy 

płytami z krawędzią TB.

79018 …00560 9 20 wg potrzeb

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Ciężar / 
worek 
kg

Ciężar / 
paleta 
kg

Wydajność

Masa wypełniająca
25 kg Cementowa zaprawa 

wypełniająca do 
uszczelniania szpar 
pomiędzy płytą 
fundamentu a drewnianą 
konstrukcją ściany.

79045 …00518 0 56 25 około 1425 około 16 l gotowej zaprawy 

z jednego worka
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Akcesoria do elementów 
jastrychowych FERMACELL

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Opak. na 

palecie

Zużycie

Klej do jastrychów
Butelka

Do bezpiecznego łączenia 

elementów jastrychowych 

FERMACELL. Ze specjalną, 

podwójną dyszą do aplikacji w trak-

cie jednej operacji.

79022 …00167 0 18 24 okolo 40-50g/m2

(co odpowiada około 20-25 m2/

butelkę)

Oznaczenie wyrobu Pojemność Opis Numer EAN Sztuk/ Sztuk/1 Zużycie

mm wyrobu 40 0 7548… opak. palecie

Klej do jastrychów FERMACELL greenline

1 kg Klej niewymagający specjalnego 

oznakowania, do łączenia płyt 

jastrychowych w pomieszczeniach 

mieszkalnych i biurowych.

79225 …01440 3 18 24 około 80-100 g/m2

(co odpowiada około 10-12 m2/

butelkę)

nowość

Oznaczenie wyrobu Wymiary mm Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/1 

skrzynce

Paczek/ 
opak.
zbior.

Zużycie/m2

podłoga

Wkręty (+bit)
3,9 x 19 mm Do elementów podłogowych 

grubości 20 mm.

79010 …00159 5 1000 10 15 sztuk

79020 …00165 6 250 40

3,9 x 22 mm Do elementów podłogowych 

grubości ≥ 25 mm

79013 …00162 5 1000 10

79024 …00169 4 250 40

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Masa szpachlowa
5 kg Do szpachlowania krawędzi 

elementów podłogowych  

FERMACELL i elementów 

mocujących pod cienkie 

wykładziny tekstylne, PVC itp.

79001 …00153 3 144 około 0,2 kg/m2.

20 kg 79003 …00544 9 48

Oznaczenie wyrobu Wymiary mm Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Zużycie

Taśma dylatacyjna do obrzeży
1000 x 100 x 10 W celu rozdzielenia akustycz-

nego elementów podłogowych 

od sąsiednich konstrukcji 

budowlanych. Wysoka 

wytrzymałość na ściskanie 

i niepalność (klasa reakcji na 

ogień A1).

79076 …00543 2 30 wg potrzeb

1000 x 50 x 10 79079 …00310 0 60
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Akcesoria do wyrównywania 
różnic poziomu 

Oznaczenie wyrobu Objętość  

l

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Podsypka wyrównująca
50 l Suchy, mineralny, samoryglujący 

się granulat betonu komórko-

wego. Klasa A1.  

Do wyrównywania poziomów 

wysokości do 100 mm,  

około 400 kg/m3.

78011 …00151 9 30 około 10l/m2 przy grubości wykonanej podsypki 10 

mm.

Oznaczenie wyrobu Długość 

m 

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Rolka /  

1 palecie

Zużycie/ m2 rolki 

Tkanina uszczelniająca
50 m Tkanina uszczelniająca do stoso-

wania pod podsypki wyrównujące 

FERMACELL. Bardzo wytrzymała, 

odporna na rozerwanie; otwarta 

na dyfuzję.

Szerokość: 1,5 m

79046 …00545 6 40 75

Oznaczenie wyrobu Objętość  

l

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Podsypka szybkowiążąca
80 l Podsypka wiązana cementem 

do stosowania w warstwach 

grubości od 40 do 2000 mm.

Pod 24 godzinach można już 

chodzić po posadzce. 

Jest odporna na wilgoć; klasa 

reakcji na ogień A2.

78010 …00539 5 15 około 10l/m2 przy grubości wykonanej podsypki 10 

mm

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Masa samopoziomująca
25 kg Masa samopoziomująca do 

wyrównywania nierówności 

poziomu wynoszących do 20 mm 

pod lub nad gipsowo-włóknowymi 

elementami podłogowymi FER-

MACELL.

78009 …00595 1 40 około 1,4 kg/m2

przy warstwie grubości 1 mm
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Akcesoria izolacji akustycznej  
i izolacji cieplnej 

Oznaczenie wyrobu Objętość  

l

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/  

1 palecie

Zużycie

Podsypka izolująca cieplnie
100 l Do izolacji cieplnej pustych przestrzeni 

np. szczelin w konstrukcjach stropów 

i dachów z bali drewnianych i skosów 

dachowych. Klasa reakcji na ogień A1.

Współczynnik przewodzenia ciepła  

lR = 0,050 W/mK około 80 kg/m3.

78012 …00638 5 20 około 10 l przy warstwie grubości 1 cm

Oznaczenie wyrobu Objętość  

l

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/  

1 palecie

Zużycie

Kruszywo do wypełniania mat typu „plaster miodu“
15 l

(22,5 kg)

Specjalne kruszywo o doskonałych 

właściwościach akustycznych do stoso-

wania wraz z elementami podłogowymi 

typu „plaster miodu“.

około 1 500kg/m3.

78013 …00238 7 48 2 worki/m2 przy wysokości plastra 

wynoszącej 30 mm

4 worki/m2 przy wysokości plastra 

wynoszącej 60mm

Oznaczenie wyrobu Grubość 

mm

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Wymiary 

mm

Szt. na 

palecie

m2

Mata tekturowa typu „plaster miodu“
30 mm System elementów izolacyjnych typu 

„plaster miodu“ do stosowania wraz 

z kruszywem wypełniającym maty typu 

„plaster miodu“

79036 …00237 0 1500 x 1000 30 45

60 mm 79038 …00250 9 1500 x 1000 15 22,5
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Akcesoria do  
FERMACELL Powerpanel H2O

*pozostałe wymiary na zamówienie.

Oznaczenie wyrobu Objętość 

ml

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Opak. na 

palecie

Zużycie

Klej do spoin 310 ml
310 ml Kartusze

Do bezpiecznego i trwałego 
łączenia ze sobą krawędzi 
płyt; ze specjalną końcówką 
ułatwiającą nanoszenie kleju

79023 …00168 7 25 48 około 22 m2 powierzchni ściany (płyty 

duże)

około 11 m2 powierzchni stropu (płyty 

małe)

Oznaczenie wyrobu Wymiary mm Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk /  

1 paczka

Paczek/ 
opak.
zbiorcze

Zużycie/m2

ściana

strop

Wkręty FERMACELL Powerpanel H2O z ostrzem wiercącym
3,9 x 40 BS Nierdzewne wkręty do zamo-

cowania jednowarstwowego 
poszycia z płyt Powerpanel 
H2O na wzmocnionej kon-
strukcji

79121 …00555 5 250 10 20 sztuk 22 sztuki

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Masa szpachlowa Powerpanel
10 kg Uniwersalna masa cemen-

towa do szpachlowania 

całopowierzchniowego 

Kolor: szary

79074 …00514 2 100 około 1,2 kg/m2

na warstwę grubości 1mm20 kg 79075 …00515 9 50

Oznaczenie wyrobu Objętość

l

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

wiadro/  

1 palecie

Zużycie

Finalna masa szpachlowa Powerpanel
10 l Gotowa masa szpachlowa 

do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz Kolor: szary.

79090 …01414 4 44 około 1 l/m2

na warstwę grubości 1mm

Oznaczenie wyrobu Wymiary mm Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Zużycie

Klapa rewizyjna Powerpanel
12,5 mm 300 x 300 mm*, 79123 …01409 0 1 wg potrzeb

25 mm zabezpieczone przed zachla-

paniem wodą, do pomieszczeń 

wilgotnych

79126 …01410 6 1

Oznaczenie wyrobu Wymiary mm Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk /  

1 paczka

Paczek/ 
opak.
zbiorcze

Zużycie/m2

ściana

strop

Wkręty FERMACELL Powerpanel H2O (konstrukcja spodnia drewniana lub metalowa)
3,9 x 35 mm Wkręty nierdzewne 79120 …00553 1 500 10 20 sztuk 22 sztuki

do mocowania poszyć jednowarstwowych z płyt Powerpanel H2O.

3,9 x 50 mm Wkręty nierdzewne 79122 …00554 8 500 10

do mocowania poszyć dwuwarstwowych z płyt Powerpanel H2O.
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Akcesoria do  
FERMACELL Powerpanel HD

Oznaczenie wyrobu Długość 

m 

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Zużycie

Taśma wzmacniająca HD
50 m Samoprzylepna taśma wzmacniająca do wykony-

wania połączeń pomiędzy płytami.

Szerokość: 120 mm

79050 …00300 1 4 wg potrzeb

Oznaczenie wyrobu Objętość  

l

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Kubeł./ 1 

palecie

Zużycie

Klej HD
2,5 l Do naniesienia na taśmę wzmacniającą 

i elementy mocowania. Tworzy elastyczną 

powłokę trwale zabezpieczającą łączenie płyt 

i elementy mocowania.

79056 …00373 5 108 około 60g / metr bieżący szczeliny 

pomiędzy płytami.(3,6 kg)

Oznaczenie wyrobu Długość 

m 

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548

Sztuk/ 

opak.

Zużycie

Siatka wzmacniająca HD
50 m Odporna na działanie zasad.

Do stosowania na całych powierzchniach pokry-

wanych wyprawą lekką FERMACELL HD.

Szerokość: 1 m

79065 …00299 8 30 około 1,1 m2 na m2 powierzchni 

ściany

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Lekka wyprawa HD
20 kg Wyprawa zbrojąca

Wysokiej jakości system tynkarski do stosowania 

na całych powierzchniach płyt Powerpanel HD.

78020 …00286 8 35 około 6 m2 / worek

przy warstwie grubości 5 mm

Oznaczenie wyrobu Długość 

mm

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/1 

wiązkę

Zużycie

Profil cokołowy
2500 Profil ze stali szlachetnej. 79054 …00308 7 20 wg potrzeb

Gładkie wykończenie krawędzi zapewnia 

zamknięcie od dołu.

Oznaczenie wyrobu Długość 

mm

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/1 

wiązkę

Zużycie

Profil dylatacyjny
2500 Dwuczęściowy, profil wierzchni i spodni.

Profil ze stali szlachetnej do wykonywania 

dylatacji w konstrukcji stropu.

79055 …00384 1 10 wg potrzeb
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Akcesoria do FERMACELL 
Powerpanel TE

*Termin dostawy: na zamówienie.

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Opak. na 

palecie

Zużycie

Klej do jastrychów
1 kg Do bezpiecznego łączenia 

elementów podłogowych 
FERMACELL Powerpanel TE.
Ze specjalną, podwójną dyszą.

79022 …00167 0 18 24 około 40-50 g/m2

(co odpowiada około 20-25 m2/butelkę)

Oznaczenie wyrobu Wymiary mm Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk / 

paczkę

Paczek/ 
opak.
zbiorcze

Zużycie/m2

podłoga

Wkręty Powerpanel TE
3,5 x 23 mm Do łączenia elementów 

podłogowych FERMACELL 
Powerpanel TE, z końcówką 
typu BIT w każdym opako-
waniu.

79130 …00542 5 500 20 sztuk

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Masa szpachlowa FERMACELL Powerpanel
10 kg Uniwersalna masa 

szpachlowa do szpachlowania 

całopowierzchniowego 

Kolor: szary.

79074 …00514 2 100 około 1,2 kg/m2 warstwy o grubości 1 mm.

20 kg 79075 …00515 9 50

Oznaczenie wyrobu Wymiary 

mm

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Zużycie

Zestaw elementów odpływu brodzika FERMACELL Powerpanel TE wraz z kratką, ze stali szlachetnej 
115x115 mm Odpływ poziomy 79137 …00602 6 Odpływ do elementu instalacji prysznicowej TE

Odpływ pionowy 79136 …00601 9 lub element odpływowy TE.

Oznaczenie wyrobu Objętość Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ 

opak.

Zużycie

Zestaw uszczelniający FERMACELL
1 komplet Zawiera: środek głęboko penetrujący 1 kg, 

folia w płynie 1 kg, taśma uszczelniająca 5 m 

i pędzel.

79115 …00678 1 10 1 zestaw do uszczelnienia ele-

mentów zabudowy prysznica TE 

lub do uszczelnienia niewielkich 

powierzchni
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Oryginalne narzędzia 
FERMACELL

jeszcze bardziej 

stabilny

nowość

Oznaczenie wyrobu Szerokość
mm

Opis Numer 
wyrobu

EAN
40 0 7548…

Sztuk/ 
opak.

Wałek piankowy

180 mm Do szybkiego, łatwego nanoszenia optymalnej grubości powłok z tynku do nanosze-

nia wałkiem FERMACELL.

79170 …01454 0 40

Oznaczenie wyrobu Ilość 

sztuk

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ opak.

Nóż do płyt
1 sztuka Do szybkiego zarysowania linii łamania płyt gipsowo-włóknowych 

FERMACELL, ze specjalnym ostrzem z węglików spiekanych.

79015 …00164 9 6

Oznaczenie wyrobu Ilość  

sztuk

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Wymiary mm

Zdzierak do kleju z ostrzem zapasowym
1 sztuka Specjalne narzędzie do prostego i szybkiego usuwania 

stwardniałego nadmiaru klejów.

Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom materiału.

79017 …00540 1 1250 mm

3 sztuki Zapasowe ostrze, ocynkowane galwanicznie. 3 sztuki w opakowaniu 79016 …014137 100 x 100 mm

Oznaczenie wyrobu Ilość 

sztuk

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Zestaw wyrównawczy
1 komplet Zestaw łat wysokiej jakości.

sześcioczęściowy, z 2 listwami prowadzącymi długości 2,50 m i 1,25 m

1 łata długości 2,50 m i 1 łata teleskopowa długości od 0,60 m do 1,50 m.

79027 …00222 6

1 sztuka Łata teleskopowa od 1,50 m ddo 2,50 m 79059 …014816

Oznaczenie wyrobu Długość 

mm

Opis Numer 

wyrobu

EAN  

40 0 7548…

sztuk/  

opak.

Szpachla
250 mm Do nanoszenia gładkiej warstwy wykończeniowej najwyższej jakości. 79030 …00216 5 5

450 mm 79031 …00217 2 5

nowość

Oznaczenie wyrobu Ilość sztuk Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Wyciskarka ręczna i zestaw naprawczy
1 sztuka Lekka wyciskarka ręczna do osłonek 580 ml. 79032 …00218 9

1 sztuka Zestaw do konserwacji i napraw wyciskarki ręcznej FERMACELL 79034 …00235 6

Oznaczenie wyrobu Ilość sztuk Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Wyciskarka przeznaczona do współpracy z kompresorem i zestaw naprawczy
1 sztuka Wysokiej jakości aluminiowe etui, ergonomiczny kształt rękojeści wyciskarki 

z zaworem regulacji ciśnienia. 1,45KN porty ciśnieniu 6,8 bar. Do osłonek 580 ml.

79033 …00219 6

1 sztuka Zestaw do konserwacji i napraw wyciskarki FERMACELL 79035 …00236 3
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Akcesoria  
do systemu uszczelnień

nowość

nowa jakość

nowość

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Zużycie

Folia w płynie
5 kg Nie zawiera rozpuszczalników i zmiękczaczy 79071 …00508 1 okolo 800–1200 g/m2.

20 kg Do łatwej izolacji powierzchni poziomych i pio-

nowych pod płytki.

79072 …00509 8

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Zużycie

Środek głęboko penetrujący
1 kg Jako podkład wzmacniający powierzchnie 

nasiąkliwe i mniej nasiąkliwe na ścianach, 

stropach i podłogach, zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz budynków.

79166 ....01441 0 około 100 - 200 g/m2 w zależności od rodzaju 

podłoża i stopnia rozrzedzenia.5 kg 79167 ....01442 7

Oznaczenie wyrobu Długość 

m 

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Zużycie

Taśma uszczelniająca
5 m Elastomerowa taśma wzmocniona tkaniną, 

bardzo elastyczna, odporna na starzenie, o bardzo 
wysokiej odporności na rozrywanie. Do trwałego 
uszczelniania rogów, do przykrywania szczelin 
i złączeń, do uszczelnienia przejść rurociągów itp. 
Szerokość 12 cm

79069 …00506 7 1 m / metr bieżący szczeliny pomiędzy płytami.

50 m 79070 …00507 4

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Zużycie

Uszczelnienia rogowe
2 sztuki Rogi wewnętrzne: do trwałego uszczelniania 79139 …01486 1 1 szt. na 1 róg

2 sztuki Rogi zewnętrzne: do trwałego uszczelniania 79138 …01485 4

Oznaczenie wyrobu Objętość Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Sztuk/ opak. Zużycie

Zestaw uszczelnień FERMACELL
1 komplet Zawiera: środek głęboko penetrujący 1 kg, folia 

w płynie 1 kg, taśma uszczelniająca 5m i pędzel.

Do uszczelnienia elementów zabudowy prysznica 

Powerpanel TE lub do uszczelnienia niewielkich 

powierzchni.

79115 …00678 1 10 1 zestaw do uszczelnienia ele-

mentów zabudowy prysznica
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Akcesoria  
do systemu uszczelnień

Oznaczenie wyrobu Ilość 

sztuk

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

VPE/ opa-

kowanie

Zużycie

Uszczelnienie kołnierzowe
2 sztuki Do trwałego uszczelniania przejścia 

instalacji poprzez ściankę.

Wymiary 12 x 12cm

79068 …00510 4 5x2 szt. 1 szt. na przejście instalacji.

Oznaczenie wyrobu Pojemność 

w kg

Opis Numer 

wyrobu

EAN

40 0 7548…

Worków/ 

1 palecie

Zużycie

Klej elastyczny
Uniwersalny klej do glazury 

do stosowania zarówno 

wewnątrz, jak  

i na zewnątrz.

25 kg 79114 …00546 3 42 paca z zębami 6 mm – około 2,5 kg/m2.

paca z zębami 8 mm – około 3,0 kg/m2.

paca z zębami 10 mm – około 3,5 kg/m2.



Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan 05/2011.
Obowiązuje zawsze aktualne wydanie.
W przypadku zapotrzebowania na dalsze informacje,
prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta!

FERMACELL® jest przedsiębiorstwem oraz zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy XELLA.

Fermacell
Systemy suchej zabudowy

Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4

02-796 Warszawa

Telefon: +48 22 645 13 38-39
Fax: + 48 22 645 15 59

e-mail: fermacell-pl@xella.com
strona internetowa: www.fermacell.pl
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